BRANTHO KORRUX 3IN 1

VETERANICAR

1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Der seidenglanzende Einkomponenten-
Beschichtungsstoff zeichnet sich durch
ﬂ sehr hohe Haftfestigkeit und Elastizitat

V. aus. Brantho Korrux 3 in 1 hat eine sehr

V' — hohe Deckkraft, ist aktiv pigmentiert und

V — losemittelreduziert. Es ist universell als
Grundbeschichtung oder als Grund- und
Fertigbeschichtung einsetzbar. Weitere
Merkmale sind eine hohe Bestandigkeit,
anwendbar fur fast alle Untergrunde, eine
hohe Fullkraft, sowie eine schnelle

Antrocknung.

Zusammensetzung: Kombination
verschiedener Polyesterharze,
elektrochemischer Korrosionsschutz durch
hochwirksame, blei-, chromat- und

zinkfreie Pigmente.

2 ANWENDUNGSGEBIETE

Fur folgende Anwendungsgebiete eignet

sich Brantho Korrux 3inl:

» Korrosionsschutz an Konstruktionen,
Maschinen und Fahrzeuge aus
Edelstahl, Stahl, Eisen, Aluminium, Zink
u.a. NE-Metallen.

+» Hartkunststoffe, GFK, Holz, Hart-PVC
USW...

« Untergrunde mit festsitzenden
Altanstrichen, Estrich, Beton, Gussteile
aus Eisen und Alu u.v.a.m.

» Beispiele: Unterboéden, Uberdachungen,
Tore, Schiffsaufbauten usw.

« Als Grundbeschichtung fur alle
Einkomponenten-Decklacke oder die

meisten 2-K-Decklacke.
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3 VERARBEITUNGSHINWEISE

Brantho sollte vor offenen Flammen,
Funken oder andere Warmequellen
ferngehalten werden. Bitte nur in

bellfteten Bereichen verwenden.

Vor Gebrauch unbedingt die griindlich
umrithren und den Farbton kontrollieren!

Die Farbe nicht verdunnen (auBBer man will
diese spritzen) und auch keine andere
Farbe hinzumischen. Méchte man die
Farbe spritzen, verwendet man am besten
eine Spritzduse ca. 1.2 - 1.8mm und
verdunnt die Farbe mit etwa 10% Brantho
Spezialverdinnung oder KSD-
Allzweckverdunnung. Alternativ sind 15-
25% Nitroverdinnung bzw. Kombi- oder 2-

K-Verdinnung ebenfalls anwendbar.

Verbrauchsmenge:

Bei einer grundlichen Verarbeitung betragt
die Verbrauchsmenge ca. 0,15 Ltr./ m2 je
Farbschicht, was 5gm pro 750ml Dose

entspricht.

4 SCHLAG-UND
ABRIEBFESTIGKEIT

Brantho Korrux ist eine Metallschutzfarbe,
die eine sehr hohe Elastizitat und
Widerstandsfahigkeit aufweist. Dadurch
schutzt die Farbe sehr gut vor
mechanischen Einflussen, wie
beispielsweise Steinschlage. 2K-Acryllacke
haben eine festere Oberflache, diese reif3t
dann aber bei einem Steinschlag schneller
ein und es gelangt Feuchtigkeit unter den
Lack. Das Ergebnis sind Risse und
Abblatterungen im Lackbild. Es empfiehlt
sich daher, keinen 3in1 Harter beizugeben,
auch wenn dadurch die Trockungszeit ein

wenig verkurzt wird.

Die Farbe ist zudem auch sehr abriebfest,
je nach Farbton wird man naturlich optisch
Kratzer erkennen konnen, allerdings
beeintrachtigen diese in keinster Weise die

Schutzwirkung.

Brantho Korrux 3in1 ist zu 100% olbestangig
und je nach Farbton bis zu 200°C, bzw.
300°C temperaturstabil. Verfarbungen
kénnen bei gewissen Farben ab 100°C
eintreten. Die Farbe eignet sich also auch,
um Motoren, Getriebe oder Olwannen zu
lackieren. Die Benzinfestigkeit ist nicht zu
100% gegeben, bei gelegentlichem
,Druberlaufen” kann es sich zwar kurzfris-

tig anlésen, wird aber wieder fest.
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5 ANWENDUNG AN
FAHRZEUGEN

Aufgrund der oben genannten
Eigenschaften eignet sich Brantho sehr gut
als Grundierung, Deckanstrich und
Steinschlagschutz fur mechanisch und
chemisch stark belastete Bereiche, wie z.B.
Rahmen und Achsteile, sowie den
Unterbodenschutz. Fur diese Bereiche vom
Fahrzeug eignen sich auch gut die

seidenmatten Farbtone. Die Farbe eignet

sich auch far Bereiche wo eine
strapazierfahige, abriebfeste Lackierung
gewunscht ist, z.B am Fahrzeugboden
innen oder im Kofferraum. Zudem
verwendbar fur Motorteile,
Anhangerkupplungen, Felgen und Tragern.
Verzinkte Metalle, Alu- oder
Edelstahlbleche, sowie Kunststoffteile

konnen bestrichen werden.

6 VERARBEITUNG

Brantho-Korrux 3in1 kann auf nahezu
jeden sauberen, fettfreien und
tragfahigen Untergrund aufgetragen

werden.

Mit dem Pinsel: Es ist zu empfehlen, die
Farbe in 2 bis 3 Schichten aufzutragen.
Hierbei sollte man eine
Zwischentrocknungszeit von 12-24 Stunden
einhalten. Pinselstriche kénnen
bedauerlicherweise nicht vermieden
werden, auch die Beigabe von Owatrol Ol
oder Verdunnung andern nichts daran.
Grifftrocken ist die Farbe nach ca. 24
Stunden, vollkommen durchgetrocknet ist
die Farbe je nach Trocknungstemperatur

und Schichtstarke in etwa 2-8 Wochen.

Mit der Rolle: Zahe Farbténe verlaufen mit
einer leichten Verdunnung (5-10%) besser,
dies gilt nur bei der Verarbeitung mit der
Rolle. Durch die Rolle erreicht man eine
schone gleichmafige Oberflache mit
leichter Orangenhaut. Auch hier gilt es
zwei bis drei Schichten aufzutragen und
eine Zwischentrocknungszeit von 12-24
Stunden einzuhalten. Grifffest ist die
Oberflache nach ca.12-24 Stunden. Je nach
Trocknungstemperatur und Anzahl der
Schichten dauert die komplette
Durchtrocknung 3-12 Tage.
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6 VERARBEITUNG

Mit der Spraydose: Die Verarbeitung mit
der Spraydose ist am komfortabelsten.
Durch die qualitativ hochwertige
"Komfortdose" erzielt man eine starke
Deckkraft, sowie hohe laufnasenfreie
Schichtdicken. Es empfiehlt sich auch hier
eine Zwischentrockungszeit von 12-24

Stunden einzuhalten.

Die Farbe kann auf fettfreiem, neuem oder
gestrahltem Metall direkt aufgetragen
werden, es wird keine spezielle

Grundierung bendtigt.

Bei einer bereits vorhandenen Schicht ist
es wichtig diese grundlich zu reinigen und

lose Altanstriche, sowie Unterbodenschutz

zu entfernen. Um losen Rost zu entfernen,
kann man den Untergrund ein wenig
anschleifen oder per Burste bearbeiten.
Fett- und Olrestbestinde werden am
besten mit einem Silikonentferner
behandelt. Der restliche Rost muss mit
einem Roststopper vorbehandelt werden,
zu empfehlen ist der RC900
Rostumwandler von Dinitrol. Ganz leichter
Flugrostansatz kann direkt uberstrichen
werden. Wir empfehlen in den Bereichen,
wo ein hoher Steinschlagschutz oder eine
hohe Abriebfestigkeit erforderlich ist,

mindestens 3 Schichten aufzutragen.

7 UBERLACKIEREN

Es ist jederzeit moglich Brantho Korrux
3 in 1 mit sich selbst Uberzulackieren,
daflr bedarf es auch kein neues

anschleifen.

Ein zusatzlicher Decklack ist nach

erfolgreicher Verarbeitung der

seidenglanzenden Farbe nicht notig.

Brantho Korrux 3 in 1 bildet eine

schmutzempfindliche Oberflache.

Bei Bedarf kann Brantho-Korux 3inl
auch mit allen ublichen Ein- oder
Zweikomponenten-Lacken uberlackiert
werden. Zu empfehlen ware
beispielsweise Branths Robustlack,
Ovagrundol oder Chassislack O.H..
Bedingt geeignet sind KDcolor
Grundierfuller, sowie 2K-Auto-
Acryllacke. Ungeeignet fur einen
Decklack sind alle Lacke, die uber eine

sehr geringe Elastizitat verfligen.
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8 SPACHTELN

Brantho-Korrux 3inl ist geeignet fur die
Verwendung auf allen bekannten,
ausgeharteten 1-K- und 2-K-
Spachtelmassen. Es sind keine
Unvertraglichkeiten bekannt und die
Haftung in allen getesteten Fallen war
hervorragend. Obwohl es moglich ist, raten
wir jedoch davon ab, 3in1 mit
Spachtelmassen zu Uberarbeiten, da es zu

Problemen wie Verschmieren bei der
& Verarbeitung von 2-K-Spachtel oder

Abplatzen von 1-K-Spachtel und Epoxy-
Spachtel kommen kann. Insbesondere bei
Epoxy-Spachtel ist es zu elastisch und bei
styrolhaltigen 2-K-Spachtel

(Polyesterspachtel) kann es zu einer zu

starken Anlosung kommen.

9 SCHLEIFEN

Da Brantho Korrux 3in1 sehr elastisch ist, ist
es schwer bis unmoglich, es zu schleifen.
Um eventuelle "Laufer" zu entfernen, kann
man sie mit einem Cuttermesser
abschneiden. AnschlieBend sollte noch
eine weitere Schicht aufgetragen werden.
Im Gegensatz dazu lasst sich Brantho

Korrux nitrofest gut schleifen.

10 TIPPS

« Die ideale Verarbeitungstemperatur
liegt bei +15°C bis +25°C

« Maoglich ist die Verarbeitung bei: - 10°C
bis +30°C

« Um eine bessere FlieBeigenschaft bei
niedrigen Temperaturen zu erreichen,
kann die Farbe etwas angewarmt
werden oder man gibt etwas

Verdunnung hinzu.

11 ANWENDUNG AUF
ANDEREN _
UNTERGRUNDEN

Auf Aluminium, Leicht- und Buntmetallen,

neuen und alten Verzinkungen:

Ein Haftprimer ist fur die Verwendung auf
neuem Zink nicht notwendig. Es empfiehlt
sich jedoch, die Oberflache vor dem

Auftragen des Korrux 3in1 abzuschleifen.
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11 ANWENDUNG AUF
ANDEREN _
UNTERGRUNDEN

Die Oberflache muss immer grindlich
gereinigt und entfettet werden, um
Korrosionsruckstande zu entfernen. Es
sollte nicht versucht werden, die
Oberflache mit Stahlwolle aufzurauen,
stattdessen sollten Kunststoffvlies, CSD-
Scheiben oder Schleifpapier verwendet
werden. Der Korrux 3in1 sollte nicht zu
dunn aufgetragen werden und es sollte
beachtet werden, dass die optimale
Haftfestigkeit erst nach etwa drei Tagen

erreicht wird.

Um die Haftung von Brantho Korrux 3inl
auf NE-Eisen-Metallen zu optimieren, kann
man die blanken Metalle mit Pelox RE oder
dem KSD Zinkreiniger vorbehandeln. Dazu
tragt man Pelox RE oder den KSD
Zinkreiniger auf, lasst es ca. 15-20 Minuten
wirken

und wascht danach grundlich mit
Leitungswasser ab. Nach kompletter
Trocknung

kann dann mit Brantho Korrux 3inl

beschichtet werden.

Auf Kunststoffen:

Bevor man Brantho-Korrux 3in1 verwendet,
ist es wichtig, den Untergrund grundlich zu
entfetten. Es empfiehlt sich au3erdem, zu
testen, ob Brantho-Korrux 3in1 fur die
gewulunschte Oberflache geeignet ist. Auf
den meisten Kunststoffen, wie PVC, GFK,
Altanstriche und anderen, eignet sich
Brantho-Korrux 3in1 gut. Auf
Weichkunststoffen wie Polyethylen (PE)
kann es jedoch zu einer unzureichenden
Haftfestigkeit kommen. Plexiglas und
Polystyrol konnen jedoch angelost und

beschichtet werden.

Andere Untergrinde:

Brantho-Korrux 3in1 hat eine Vielzahl von
Anwendungsmoglichkeiten. Aufgrund
seiner hohen Elastizitat eignet es sich
besonders gut fur die Verwendung auf
Holz. Jedoch sollte es nicht verwendet
werden, wenn ein dampfdurchlassiger
Anstrich erforderlich ist. Es wird auch auf
Clas, Beton und Stein eine gute
Haftfestigkeit erzielt und erfolgreich als

hochwertige Beschichtung eingesetzt.
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12 SONSTIGES

Das Mindesthaltbarkeitsdatum, das auf
den Farbdosen angegeben ist, gibt an, wie
lange die Farbe bei kuhler und trockener
Lagerung in ungeoffneter
Originalverpackung mindestens haltbar ist.
Dieses Datum ist jedoch kein
Verfallsdatum, unter normalen
Bedingungen ist die Farbe noch weitere 5
Jahre verwendbar, solange sie einwandfrei
aufruhrbar und homogen bleibt. Das
angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum
soll lediglich dazu dienen, dltere Dosen

zuerst aufzubrauchen.

Lagertemperatur:

Die beste Temperatur, bei der die
Farbdosen gelagert werden sollten, liegt
zwischen 10°C und 20°C. Einmaliges
Gefrieren schadet normalerweise nicht.
Temperaturen, die hoher als 25°C sind,

verkurzen die Lagerstabilitat der Farbe.

Rostschutzfarbe - Metallschutzfarbe - Instandhaltungsfarbe

Brantho-Korrux

BEI WEITEREN FRAGEN KONNEN SIE UNS
GERNE TELEFONISCH ERREICHEN, WIR
BERATEN SIE GERNE WEITER.

TEL: 04632 - 877747 -77
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