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Spülöl 
Reinigungsöl für Motoren und Getriebe 
 
 
BESCHREIBUNG 
REKTOL Spülöl eignet sich zur Spülung von Motoren, Getrieben, Hydrauliksystemen und 
Turbinen, die eine umfassende Reinigung erfordern. 
Es basiert auf HC-Syntheseölen mit einer außergewöhnlich hellen Farbe. Es enthält hochaktive 
Detergenzien und Dispergiermittel (Reinigungsmittel) und kann zuverlässig in Systemen 
eingesetzt werden, die durch Verbrennungsprodukte, Seife, Wasser, Kalzium, Zink, Schwefel, 
Säuren und Kraftstoffe kontaminiert sind. 
 
 
EINSATZVORTEILE 
- Geringe Viskosität ISO VG 15 dringt schnell auch in kleinste Bereiche vor  
- Geringe Viskosität ermöglicht einen schnellen, intensiven Spül-Volumenstrom 
- Optimale Systemsauberkeit durch intensive Reinigungswirkung 
- Mit allen Motoren-, Getriebe-, Hydraulik-, Turbinenölen mischbar – außer Glykole und  
  Bioschmierstoffe 
 
 
TYPISCHE KENNWERTE 
Eigenschaften Prüfung nach Daten Einheit 

Dichte bei 15°C DIN 51757 0,849 g/ml 

Pourpoint DIN ISO 3016  < -20 °C 

Viskosität bei   40 °C DIN 51562 15 mm²/sec 

Viskosität bei 100 °C DIN 51562 3,6 mm²/sec 

Viskositätsindex DIN ISO 2909 125  
 

 
 
ERHÄLTLICHE VERPACKUNGEN 

 

 
 

 

Artikel-Nr. 780000216 780000220 780000236 
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Die Angaben aus diesem Datenblatt beruhen auf der über 127jährigen Erfahrung der Rektol 
GmbH & Co. KG. Unsere fachlichen Kenntnisse in der Entwicklung und Herstellung von 
Schmierstoffen entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Eine pauschale Angabe zur 
Funktion unserer Schmierstoffe ist nicht möglich, da die Wirkungsweise von den 
verschiedensten Einflussfaktoren abhängig ist. Hierbei muss insbesondere bei Motoren, 
Maschinen und Anlagen der Schmierstoff- Befüllvorgang, der exakte Einsatzzweck, die 
allgemeinen Betriebsbedingungen, der Anlagen-Abnutzungsgrad und die Anlagen-
Verschmutzung etc. berücksichtigt werden.  
Die Daten aus diesem Datenblatt stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. In 
keinem Fall kann daraus eine Zusicherung von Eigenschaften abgeleitet werden. Wir 
empfehlen daher, vor der Verwendung von Rektol Schmierstoffen, ein individuelles 
Beratungsgespräch mit unserer Anwendungstechnik über die Einsatzbedingungen und 
Anforderungen an die Schmierstoffe zu führen.  
Der Anwender sollte unsere Schmierstoffe in der vorgesehenen Anwendung testen und mit 
der gebotenen Sorgfalt gemäß den Hersteller-Vorgaben einsetzen. Unsere Produkte 
unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Darum behalten wir uns das Recht vor, 
das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.  
Hinweis: Unsere Produkte dürfen nicht in Luft- / Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon 
verwendet werden.  

 


